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Gerätetyp  
 

Folgende Instruktionspunkte wurden dem Benutzer durch 
den Instruktor (Einweiser) vermittelt und erklärt (die Punkte 
mit einem X bei der entsprechenden Gerätekategorie sind 
durchzuführen): 
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☐ Hinweis auf die Betriebsanleitung des Herstellers, 
Kurzbetriebsanleitung, Sicherheitsmerkblätter X X X X 

☐ Inbetriebnahme des Gerätes X X X X 
☐ Funktionen des Bedienpanels am Fahrzeug und im 

Arbeitskorb (Alle Funktionen durch den Bediener 
abfahren lassen) 

X X X X 

☐ Hinweis auf das Arbeitsdiagramm X X X X 
☐ Gerätspezifische Besonderheiten: 

• Nutzlast Arbeitskorb X X X X 
• Gewicht Hubarbeitsbühne X X X X 
• Funktion Abstützung X X X  
• Sicherung des Gerätes X X   
• Anschlagpunkte PSAgA X X X X 

☐ Gerätespezifische Gefahren: 
• Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit (max. 

Rad- oder Stützenlast) X X X X 

• Katapulteffekt    X 
• Seitenkraft Korb / Plattform X X X X 
• Wind- und Wettereffekt X X X X 
• Zuladung in der Höhe X X X X 

☐ Notabsenkung: 
• Ort X X X X 
• Bedienung / Funktion X  X  

☐ Verhalten im Notfall (Punkt 3 der Suva Checkliste): 
• An den Vermieter wenden, Hinweis auf 

Notfallnummer im Korb / auf der Plattform X X X X 

☐ Ausserbetriebssetzung / Unterhalt durch Mieter X X X X 
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Grundsätze:  

• Die Instruktion und die Ausbildung für die Benutzer von Hubarbeitsbühnen (HAB) wird in der 
VSAA-Fachempfehlung FE-310.15d beschrieben  

• Die Instruktion muss durch eine fachkundige Person erfolgen, welche die Maschine gut kennt, 
sowie über eine Einweiser-Ausbildung verfügt (vgl. FE-310.15d, Ziff. 5.7).  

• Im Umgang mit einer Hubarbeitsbühne verweisen wir zusätzlich auf die entsprechenden Suva 
Checklisten für Hubarbeitsbühnen 67064-1.d und 67064-2  

• Die Verantwortung im Umgang und Einsatz einer Arbeitsbühne bleibt gemäss VUV Art. 6 & 8 
jederzeit beim Arbeitgeber des Hubarbeitsbühnen-Bedieners  

• Die unterzeichnete Checkliste Geräteinstruktion Hubarbeitsbühnen gilt als 
Instruktionsnachweis und muss vom Benutzer auf Verlangen vorgewiesen werden können  

• Bediener von Hubarbeitsbühnen müssen ein Mindestalter von 18 Jahren aufweisen • Bediener 
von Hubarbeitsbühnen müssen körperlich und geistig in der Lage sein, die Hubarbeitsbühne in 
verantwortungsvoller Art und mit Umsicht zu bedienen  

• Für Geräte mit Strassenzulassung muss ein gültiger Führerausweis der entsprechenden 
Kategorie vorgewiesen werden  

• Im übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des VSAA (verbandvsaa.ch) 
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